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Nouvelle génération «Type Oxyde»
Maler-Sortiment

Les peintures, les vernis, les laques, ainsi que les produits
d’application, comme les colorants MIXOL®, deviennent de
plus en plus techniques, avec des cahiers de charge très
exigeants, d’où l’utilisation de pigments de haute qualité
(à base de métal et d’oxyde de fer). 
C’est pourquoi, depuis quelques années, MIXOL® teste ces
différents oxydes, afin de pouvoir mettre à la disposition de
ses clients des colorants universels, permettant de teinter
l’ensemble des peintures, des vernis, des laques etc., aussi
bien dans le domaine intérieur qu’extérieur et ceci tout en
étant optimisé et résistant aux intempéries et à la lumière.

Les teintes Oxydes sont recommandées pour teinter
n l’ensemble des peintures sur base de silicate,
n l’ensemble des peintures minérales,
n l’ensemble des revêtements à base de résine de silicone,
n l’ensemble des peintures sans aromates ou pauvres en

aromates
n l’ensemble des peintures de façade y compris les plio-

lites, peintures à base de chaux ou à base de ciments.

Se reporter toujours à la notice d’utilisation. 

Vous reconnaîtrez facilement les nouveaux colorants
MIXOL® «Type Oxyde» à leur capuchon rouge. 
Voir nuancier ci-dessous.
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